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Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller 
beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 

EUROLIN Bio Kettenöl 100 
 

 
Bio Kettenöl 100 ist universell für alle Typen von Kettensägen einsetzbar, auch bei extrem 
niedrigen Aussentemperaturen im Winter. 
Es ist sehr oxidationsstabil, durch speziell Additive werden Verharzungen und Verklebungen auch 
bei längerer Betriebsunterbrechung vermieden. 
Bio Kettenöl 100 besitzt sehr gute Haft. Nd Schmiereigenschaften sowie einen hohen Verschleiß- 
und Korrosionsschutz. Es ist dadurch ein niedriger Ketten- und Schienenverschleiß möglich 
(geringer Abrieb am hochbeanspruchten Schienenkopf der Motorsäge). 
 
Produktbeschreibung: 
 
Bio Kettenöl 100 ist ein auf Basis von toxikologisch unbedenklichen, natürlichen Rapsölen 
aufgebautes Kettenöl, welches dadurch eine sehr gute Umweltverträglichkeit erreicht. 
Es ist ein umweltschonendes, biologisch schnell abbaubares Schmiermittel für ae Sägeketten. 
 
Typische Kenndaten: 
 
Aussehen:    goldgelb bis bräunlich 
Geruch:   nach Pflanzenöl 
Dichte    bei 15 °C:     ca. 922 kg / m³ 
Viskosität   bei 40 °C      ca. 100 mm² / sec 
Flammpunkt:    > 230 °C 
Pourpoint     -39 °C 
Viskositätsindex:  >217 
VKA Schweisskraft:  2800 N 
 
 
Eigenschaften: 
 
+ hergestellt aus rein pflanzlichen Ölen und umweltschonenden Zusätzen 
+ greift das Ökologiesystem nicht an 
+ guter Fadenzug und Haftung 
+ Anforderungen der KWF werden erfüllt 
+ Ö-Norm C 2030 
+ CEC-L-33-A-93 > 92% nach 21 Tagen 


