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Schluß mit Keilen, die Sie 

hineinschlagen müssen. 

Mit bedeutend weniger Kraft bedienen 

Sie den Forstkeil.  Bedeutend sicherer, 

mit dem eingebauten Widerhaken, kann 

der Forstkeil nicht mehr herausrutschen 

oder herausgeprellt werden. Außerdem 

fühlen Sie, deutlich und bald genug, am 

Widerstand des Ratschenhebels, wenn 

der Baum zu fallen beginnt.

Technische Daten:

Druckkraft: max. 6 t

Kraft am Hebel: max. 350 N

Eigengewicht: 8,5 kg

LxBxH: 445x150x190mm

Keillänge x Breite: 235x80 mm

Hebellänge 380 mm

Beschreibung

Zwei aus verwindungsfreiem Federstahl gefertigte 

Keilbacken werden durch einen nach vorne 

geschobenen Keil auseinandergedrückt. Der 

FAIE Forstkeil kann bequem in den Einschnitt 

der Kettensäge von Hand eingeführt werden. 

Die Bedienung des Ratschenhebels ist mit keiner 

besonderen Kraftanstrengung verbunden. Durch den 

Ratschenheben ist der FAIE Forstkeil in jeder Lage 

verwendbar. Aufgrund der großen Druckkraft ist der 

FAIE Forstkeil auch für große Bäume und Bäume mit 

starker Schrägneigung bestens geeignet.


