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1 Technische Daten

WAAGENSYSTEME
3 LEBENSMITTELMASCHINEN
FCS-C/060 FCS-C/150 W/ LEERGUTRETOURNAHMESYSTEME
Ablesbarkeit (d) 209 ; 509
Wégebereich (Max) 60 kg 150 kg
T oo ’ T Modell Beschreibung
Tarierbereich (subtraktiv) 60 kg : 150 kg
- . ) Moderne, vollelektronische, nicht eichféhige Universal-Tischwaage
Wégeeinheiten Details ,,Wédgeeinheiten*
PlattformgroRe: B 405 x T 355 xH55mm
Kapitel 7.5 i Anzeige: B 270 x T 90 x H 40 mm
Netzanschluss: 230 V /50 Hz oder 6 Stuck Batterien (Grolle AA)
A’ o a;ﬂb T I T T e Umgebungstemperatur: 0° bis 40° C
USW. are ; i Gewicht: 5kg
Justiergewichte 20 kg : 50 kg ]
40 kg : 100 kg § Allgemeine Beschreibung:
! + Verwendung von pfiegeleichten und widerstandsfahigen Mateniaien rur scnnelie und
60 kg | 150 kg . einfache Reinigung, geringe Verschmutzungsanfalligkeit
| i + Plattform aus rostfreiem Edelstahl
(M3) (M3) I * Anzeige mit Wandhalterung
e o e e - - * Folientastatur mit wasserabweisender, langlebiger Tastaturabdeckung
Betriebstemperatur +5°C...+35°C ‘ » LCD-Display mit Gewichtsanzeige (5 steliig, 26 mm hoch) mit Hintergrundbeleuchtung
[T B o s « Tarataste fir Tarierfunktion (addierbare Tarierung bis zur Héchstlast moglich)
Luftfeuchtigkei o, P ; i * Batterie - Wamanzeige
gkeit max. 95 % (nicht kondensierend) « Minus-Anzeige fir +/- Wagungen
. * Gewichtseinheit auswéhlbar (kg / 1b / 0z)
Terminal (B x T x H) mm 270 x 90 x 40  Haltefunktion, das Gewicht ist fir 2 Minuten sichtbar
; T + Schnittstelle RS 232 (fur Gewichtsiibertragung)
Plattform (B x T x H) mm 405x 355x 55 | 405 x 355 x 55 * mit Netzadapter
; + Auflésung: 3000 d, nicht eichfahig
Gewicht kg (netto) 5 5 |
;
FCS-C /060 (Art. Nr.: 60 kg / 20 g - EWG668)
FCS-C /150 (Art. Nr.: 150 kg / 50 g - EWG669)

...fragen Sie die Profis!!]

A-4844 Regau, HandelsstraBe 9, Tel. (0043)07672/716-0, Fax. (0043)7672/716-34, Tel. aus BRD: 01801/716000, Fax aus BRD: 01801/716001, www.faie.at .de .eu .ch




3 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

3.1 BestimmungsgemaéaRe Verwendung

Die von lhnen erworbene Waage dient zum bestimmen des Wagewertes von Wigegut.
Sie ist zur Verwendung als ,nichtselbsttatige Waage" vorgesehen, d.h. das Wagegut
wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wéageplatte aufgebracht. Nach Erreichen
eines stabilen Wagewertes kann der Wagewert abgelesen werden.

3.2 Sachwidrige Verwendung

"~ Waage nicht fur dynamische Verwiegungen verwenden. Werden kieine Mengen vom
Waégegut entnommen oder zugefiuhrt, so kénnen durch die in der Waage vorhandene
.Stabilititskompensation” falsche Wéageergebnisse angezeigt werden! (Beispiel:
Langsames herausfliessen von Flussigkeiten aus einem auf der Waage befindlichen
Behaiter.)

Keine Dauerlast auf der Wéageplatte belassen. Diese kann das Messwerk beschidigen.

StoRe und Uberlastungen der Waage Uber die angegebene Héchstlast (Max), abziglich
einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Waage kénnte
hierdurch beschadigt werden.

Waage niemals in explosionsgefédhrdeten R4umen betreiben. Die Senenausfuhrung ist

nicht Ex-geschitzt.

Die Waage darf nicht konstruktiv verédndert werden. Dies kann zu falschen Wageer-
gebnissen, sicherheitstechnischen Mangein sowie der Zerstérung der Waage fithren.
Die Waage darf nur gemérs den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abwei-
chende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

3.3 Gewdhrleistung

Gewahrleistung erlischt bei

¢ Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung

* Verwendung auBerhalb der beschriebenen Anwendungen

e Verénderung oder ¢ffnen des Gerates

e mechanische Beschadigung, und Beschadigung durch Medien, Flissigkeiten
e natlirlichem Verschlei® und Abniitzung

e nicht sachgeméBe Aufstellung oder elektrische Installation

o Uber|astung des Messwerkes
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3.4 Prifmitteliiberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung mussen die messtechnischen Eigenschaften der
Waage und eines eventuell vorhandenen Prifgewichtes in regelmafRigen Abstidnden
Uberpruft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfir ein geeignetes intervall
sowie die Art und den Umfang dieser Priifung zu definieren. Informationen beziiglich
der Prifmitteliberwachung von Waagen sowie die hierfur notwendigen Prifgewichte
sind beim Fachhandler verfiigbar. Kostenginstig kénnen Priifgewichte und Waagen
kalibriert werden (Ruckflihrung auf das nationale Normal).

4 Grundlegende Sicherheitshinweise

4.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfaitig
durch, selbst dann, wenn Sie bereits Gber Erfahrungen mit Toperczer-Waagen
verfigen.

4.2 Ausbildung des Personals
Das Gerat darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepﬂegt werden

5 Transport und Lagerung

5.1 Kontrolle bei Ubernahme

Uberprifen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerat beim
Auspacken auf eventuell sichtbare duflere Beschadigungen.

5.2 Verpackung

Bewahren Sie alle Teile der Originalverpackung fiir einen eventuell notwendigen
Ricktransport auf.

Fur Rucktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.

Trennen Sie vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und losen/beweglichen
Teile.

Bringen sie evt. vorgesehene Transportsicherungen an. Sichern Sie alle Teile z.B.
Waégeplatte, Netzteil etc gegen verrutschen und Beschadigung.
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6 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

6.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den tblichen Einsatzbedingungen zuver-
lassige Wageergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort fiir Inre Waage wiéih-
len.

Beachten Sie deshalb am Aufstellort folgendes:

e Waage auf eine stabile, gerade Flache stellen;

+ extreme Wérme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben der
Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden;

e Waage vor direktem Luftzug durch geéffnete Fenster und Tiiren schiitzen;
¢ Erschitterungen wéhrend des Wagens vermeiden;
o Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Ddmpfen und Staub schitzen:

¢ Setzen Sie das Gerét nicht Uber l&ngere Zeit starker Feuchtigkeit aus. Eine nicht
erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Geréat) kann auftreten,
wenn ein kaltes Gerét in eine wesentlich warmere Umgebung gebracht wird. Ak-
klimatisieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte Gerét ca. 2 Stunden bei
Raumtemperatur.

o statische Aufladung von Wagegut, und Wéagebehalter vermeiden.

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, bei statischen Aufladungen sowie
bei instabiler Stromversorgung sind groRe Anzeigeabweichungen (falsche Wégeer-
gebnisse) moglich. Der Standort muss dann gewechselt werden.

6.2 Auspacken
Die Waage vorsichtig aus der Verpackung nehmen, Plastikhiille entfernen und die
Waage am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen.

6.2.1 Aufstellen
Die Waage ist so aufzustellen, dass die Wageplatte genau waagrecht steht.

6.2.2 Lieferumfang
SerienméBiges Zubehér
e Terminal
e Plattform
o Netzgerat
e Betriebsanleitung
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6.2.3 Grundaufbau
e Waage auf eine waagrechte feste Unterlage stellen (siehe auch ,6.2.1
Aufstellen®)
o Evil. vorhandene Schutzfolie auf Wageplatte abziehen.

6.3 Netzanschluss

Die Stromversorgung erfolgt Uber das externe Netzgerat. Der aufgedruckte Span-
nungswert muss mit der értlichen Spannung tbereinstimme.

Verwenden Sie nur Originalnetzgerate. Die Verwendung anderer Fabrikate bedarf
der Zustimmung von Toperczer.

6.4 Batteriebetrieb

Batteriedeckel an Waagenunterseite abnehmen. 6 Stiick AA Batterien anschlieRen.
Batteriedeckel wieder einsetzen.

Fiir den Batteriebetrieb verfugt die Waage iiber eine automatische Abschaltfunktion.

Sind die Batterien verbraucht, erscheint im Display ,,Batteriesymbol“. Sofort Batterien
wechseln. )

Wird die Waage langere Zeit nicht benitzt, Batterien herausnehmen und getrennt
aufbewahren. Auslaufen von Batterieflussigkeit kénnte die Waage beschadigen.

6.5 Anschiuss von Peripheriegeriten :

Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeraten (Drucker, PC) an die Datenschnittstelle
muss die Waage unbedingt vom Netz getrennt werden.

Verwenden Sie mit lhrer Waage ausschlieBlich Zubehér und Peripheriegerite von
Toperczer, diese sind optimal auf lhre Waage abgestimmt.

6.6 Erstinbetriebnahme
Eine Anwarmzeit von 5 Minuten nach dem Einschalten stabilisiert die Messwerte.

Die Genauigkeit der Waage ist abhangig von der 6rtlichen Fallbeschleunigung.
Unbedingt die Hinweise im Kapitel Justierung beachten.
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6.7 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss jede
Waage — gemass dem zugrundeliegenden physikalischen Wageprinzip — am Aufstellort
auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden ( nur wenn die
Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Justiervorgang,
muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei
Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgefithrt werden. Um genaue
Messwerte zu erhalten, empfiehit es sich zudem, die Waage auch im Wagebetrieb
periodisch zu justieren.

6.8 Justieren

Mit einem Justiergewicht ist die Waagengenauigkeit jederzeit tUberprifbar und neu
einstellbar.

Vorgehen bei der Justierung:

Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine kurze Anwarmzeit von ca. 5 Minuten
zur Stabilisierung ist zweckmafig.

Waage muf} ausgeschaltet sein.

Die Tasten ,UNITS" und ,ZERO" halten und mit Schalter ,ON/OFF* die Wage
einschalten.

Tasten drucken und gedriickt halten, bis im Display ,CALukg" erscheint. Nun die Taste
LZERQ" drucken und es wird ,AD value“ angezeigt. Mit ,ZERO" wird am Display ,SAVE"
angezeigt und das Justiergewicht vorgegeben. Nun das vorgegebene Justiergewicht in
die Mitte der Wageplatte stellen.

Jetzt die Taste ,ZERQ" betatigen. Kurze Zeit spater erscheint ,,SAVE®, danach wieder
2uriick auf ,AD value* gehen.

Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht die Justierung wiederholen.

Justiergewicht bei der Waage aufbewahren. Tagliche Uberpriifung def
Waagengenauigkeit wird bei qualitatsrelevanten Anwendungen empfohlen.

10
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7 Betrieb

7.1 Tasteniibersicht

ZERO Nach-Nullung im Bereich von +/- 4% von der Hochstlast
UNITS Einheiten Auswahl von kg /b / oz

TARA zum Tarieren von Behiltern, usw...

HOLD Das Gewicht bleibt langer angezeigt

Ein- und Ausschalter auf der linken Seite

7.2 Wégen

Waage mit ,ON/OFF*" Schalter (linke Seite der Anzeige) einschalten.

Waage zeigt filir etwa 3 Sekunden ,,F=XXX" im Display und geht dann auf ,,0%. Nun ist
sie betriebsbereit.

Wichtig: Sollte die Anzeige blinken oder nicht auf ,,0“ stehen,- ,,ZERO“ Taste
driicken. . .

Einheit mit ,JUNITS" Taste auswahlen. Erst jetzt (!) Wagegut auf die Wigeplatte
legen. Darauf achten, dafl das Wagegut nicht am Wagengehause oder an der
Unterlage streift.

Nun wird das Gewicht angezeigt, wobei nach erfolgter Stillstandskontrolle rechts im
Display die Wageeinheit (z. B. kg, Ib oder o0z) erscheint.

Ist das Wagegut schwerer als der Wagebereich, erscheint im Display

-~EEEEE* (=Uberlast) sowie ein Pfeifton.

11
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7.3 Tarieren

Waage mit ,ON/OFF" Schalter einschaiten und ,0*-Anzeige abwarten.

TarageféaR auf die Wageplatte stellen und ,TARA* Taste driicken. Waagenanzeige
geht auf ,,0“. Das Gewicht des Gefafles ist nun intern gespeichert.

Druckt man nach Anschlul des Wagevorgangs wieder die ,TARA® Taste,
erscheint erneut ,,0“ im Display.

Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden, beispielsweise beim
Einwiegen von mehreren Komponenten zu einer Mischung (Zuwiegen).

Die Grenze ist dann erreicht, wenn der gesamte Wagebereich belegt ist.

Nach Abnehmen des TaragefaRes erscheint das Gesamtgewicht blinkend als
Minus-Anzeige.

7.4 Halte Funktion ,
Zum Beispiel zur Stiickgewichtskontrolle, Fertigungskontrolle
usw. Waage mit ,ON/OFF* Schalter einschalten und ,0-Anzeige
abwarten.

Soligewicht auf Wageplatte und ,HOLD* Taste driicken. Sollgewicht abnehmen.
Das Gewicht bleibt fur 120 Sekunden angezeigt und die Halte-Anzeige ist
aktiviert.

Bei vorzeitigem Abbrechen der Halte-Funktion erneut die ,HOLD" Taste driicken
und die Halte-Anzeige erlischt.

7.5 Wageeinheiten (Unit)

Waage mit ,ON/OFF* Schalter einschalten und ,0“-Anzeige abwarten.

Taste ,UNITS" driicken und die Einheiten-Anzeige wechselt zwischen kg, Ib oder oz.

Zum Umrechnen der verschiedenen Einheiten (siehe Tabelle)

‘ Display  [Umrechnungsfaktor
anzeige [1g=
Gamm g h

Pound b 00022046226
Unze oz 0.035273962
Troy Unze ozt 0.032150747
Tael Hongkong th 0.02671725
Tael Taiwan tit 0.0266666
Grain gn 15.43235835
Pennyweight dwt 0.643014931
Momme ___mom  0.2667

Tola tol 0.0857333381
Carat ct 5

12°
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7.6 Hinterleuchtung der Anzeige und Abschaltfunktion

Im Meni konnen sie die Funktion der Anzeigenhinterleuchtung sowie die
automatische Abschaltung ein- bzw. ausschalten. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

7.6.1 Automatische Abschaltfunktion

Waage muss ausgeschaltet sein. Mit der ,TARA“ und ,UNITS" Taste gemeinsam
den ,ON/OFF*" Schalter betatigen. Die ,UNITS" Taste so oft driicken, bis ,AOFF*
erscheint. Mit der ,TARA" Taste die Zeit anwahlen und mittels der ,HOLD" Taste die
gewinschte Abschaltzeit auswahlen: [120 s / 180 s / 240 s / 360 s / off]. Mit der
Taste ,UNITS" ins Meni zuriick. Mit dem Schalter , ON/OFF* wieder aus- und
einschalten um in den Wagemodus zu gelangen.

7.6.2 Hinterleuchtung der Anzeige

Waage muss ausgeschaltet sein. Mit der ,TARA" und ,UNITS" Taste gemeinsam
den ,ON/OFF" Schalter betatigen. Die ,UNITS" Taste so oft driicken, bis ,bL*
erscheint. Mit der ,TARA" Taste die Zeit anwahlen und mittels der ,HOLD" Taste die
gewlinschte Zeit auswahlen: [15/30/ ........ / off]. Mit der Taste ,UNITS" ins Menu
zurlck. Mit dem Schalter ,ON/OFF* wieder aus- und einschalten um in den
Wé&gemodus zu gelangen.

7.6.3 Weitere Funktionen

Waage muss ausgeschaltet sein. Mit der ,TARA" und ,UNITS" Taste gemeinsam
den ,ON/OFF* Schalter betatigen. Nun die ,UNITS" Taste so oft driicken, bis die
gewinschte Funktion erscheint.

Immer mit der ,TARA" Taste das nichste Untermeni anwahlen und mittels der
,HOLD" Taste die gewiinschten Daten einstellen. Mit der Taste ,UNITS" ins Mend
zuriick. Mit dem Schalter ,ON/OFF* wieder aus- und einschalten um in den
Wagemodus zu gelangen.

13
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- O O N O 0 B~ 0N =

AOFF Automatische Abschaltung [120s /180 s /240 s /360 s/ off] 8. Schnittstelle RS232
bL Hinterleuchtung der Anzeige [15/30/........ / off] Datenausgabe iiber Schnittstelle RS 232
Unit Wiégeeinheit [kg / Ib / 0z] Allgemeines
. 9 !
CAP Kapazitit [60 oder 150 kg] Voraussetzung fir die Datenilbertragung zwischen Waage und einem Peripheriegerat
OvL Uberlastung [2,5/3,5/6/...1000/1500/2800] (z.B. Drucker, PC ...) ist, dass beide Geréte auf dieselben Schnittstellenparameter (z.B.
Just ot Baudrate, Ubertragungsmodus ...) eingestellt sind. Siehe beigelegte CD.
CAL ustiergewic
trAn Transfer [On/Off] inte rface .
tb.r Transfer Band Rate [4800/9600] I: signalinterface: C(microphone socket)
GrAu Gravity Mode [On/Off] ; Pin 1 (red) --e-e- 2L+ (positive source)
Pin 2 (blue) -eem-en =28+ (positive signal )
0. td Transfer Mode [On/Off] Pin 3 (black) --eee ->E- (negative source)
— Pin 4 (white)------- ->S- (negative signal)
"'“_‘f‘_‘f"”s'm?ﬂ(ﬂ Pin5 (no) ° °
1ﬁnzelgeau\schaﬂen {ONIOFF} no Sig“ _______ QGND
2: AC/DC socket:
ACDC OV~ ————— inner negative ,external positive
3: RS232 interface: DBY

RS232 TRANSMIT FUNCTION

Baud rate is selected 4800 or 9600 when the function ft.b.

RS232 Transmission Agreement:

Mode: Simplex Asynchronous Serial

Baud rate: 4800 or 9600

Data Bit: 8

Parity Bit: NONE

Stop Bit: 1

Data Format: ASCH

Transmission Information Format: 16 Byte . blank=20H
<STX><Status><+/-><D><D><D><D><D> <D< D> <U><U>< >«

J><Ue<ITX >

| set 4800 or 9600 .

o000 00 0 !0~

—

5. Transmission Information Format show:

STX: Start of Transmission=02H

Status:  Status bit

Example *=(2AH)=Stable weight.

~=(TEH)=UInstable Weight

+-r s 2BH)=Positive Weight . -=(2Dh)=Negat Weight

DDHHDDI: Value of Weight . 7 ASCH Code

UUUUL: 4 ASCHE Code Weight Units: kg or LB

ETX: Stop of Transmission =0311

15
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9 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

9.1 Reinigen .
Vor der Reinigung trennen Sie das Gerét bitte von der Betriebsspannung.

Benutzen Sie bitte keine aggressiven Reinigungsmittel (Lésungsmitte| 0.4.), son@ern
nur ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dgss keine
Flussigkeit in das Gerét eindringt und reiben Sie mit einem trockenen, weichen Tuch

nach. ‘
Lose Probenreste/Pulver kénnen vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger

entfernt werden.

Verschiittetes Wigegut sofort entfernen.
9.2 Wartung, Instandhaltung
Das Gerit darf nur von geschulten und von TOPERCZER autorisierten

Servicetechnikern getdffnet werden. Vor dem Offnen vom Netz trennen.

9.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerét ist vom Betreiber nach gultigem nationalem

oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzufiithren.
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10 Kleine Pannenbhilfe

Bei einer Stérung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom

Netz getrennt werden. Der Wagevorgang muss dann wieder von vorne begonnen
werden.

Stérung Mégliche Ursache

Anzeige EEEEE*“ Uberiaden

Anzeige JEmE” Eprom Error

Anzeige Sl Power bei zero count zu niedrig
Anzeige JErmH* ; Power bei zero count zu hoch

Die Gewichtsanzeige leuchtet nicht. - Die Waage ist nicht eingeschaltet.

s Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen
(Netzkabel nicht eingesteckt/defekt).

e Die Netzspannung ist ausgefallen.

Die Gewichtsanzeige dndert sich - Luftzug/Luftbewegungen
fortwéhrend - Vibrationen des Tisches/Bodens

o Die Wégeplatte hat Beriihrung mit Fremd-
kérpern.

o FElektromagetische Felder/ Statische Auf-
ladung(Anderen Aufstellungsort wéhlen/
falls moglich stérendes Gerét ausschalten)

Das Wégeergebnis ist offensichtlich - Die Waagenanzeige steht nicht auf Null falsch
- Die Justierung stimmt nicht mehr.
e Es herrschen starke Temperaturschwan-
kungen.

e Elektromagetische Felder/ Statische Auf-
ladung(Anderen Aufstellungsort wéhlen/
falls moglich, stérendes Gerét ausschal-
ten)

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten.
Bleibt Fehlermeldung erhalten, Fachhindler benachrichtigen.
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